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Balatonkenese Viros Onkormanyzat Képviselo-testiiletének
2020. oktober 29. napjan tartandé nyilt testiileti iilésére

Ugyiratszam: miisz/1330-4/2020.

Targy: Javaslat a Balatonkenese 3614 hrsz-u , kivett strandfiird6” megnevezésii ingatlan
teriiletén torténd szennyvizatemeld athelyezése, engedélyezési és kiviteli tervhez sziikséges
hozzajarulasrol

Eléterjeszté: Jurcsé Janos polgarmester

Torvényességi szempontbdl megvizsgalta: Nagy Erzsébet Andrea aljegyz0
Elékészitette: Kulcsar Péter vezetd fotanacsos, hatosagi ligyintézd

Melléklet: miisz/1330-1/2020. iigyiratszamu kérelem, Térképkivonat mdsolat

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A TER-TEAM Kft. (székhely: 1094 Budapest, Pava u. 6.) megkereste Balatonkenese Varos
Onkorményzatat és kérte, hogy adja a hozzajérulasat a Balatonkenese 3614 hrsz-u ,kivett
strandfiird6” megnevezésii ingatlanon 1évé, a DRV kezelésében allé szennyvizatemeld telken
beliili athelyezésére.

A tervet a megbiz6 és engedélyes (beruhazo) Optimum-Gamma Kft. megbizdsabol készitette
a TER-TEAM Kft. generaltervezd és a Kész Kozmiitervezé Kft. (székhely: 1016 Budapest,
Pava u. 6.) szaktervezd és a tervben foglalt létesitmények illeszkednek a BOKK-projekthez.

A fentiek alapjén javaslom az eldterjesztés mellékletében szereplé hatérozati javaslat
clfogadasat.

Balatonkenese, 2020. oktéber 21.

Tisztelettel:
Jc'r'cs() anos Nagy Etizsébet Andrea
olgarmester aljegyzo
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Hatarozat — tervezet:

Balatonkenese Viros Onkorminyzata Képvisels-testiiletének
ces00./2020, (X.29.) hatarozata

a Balatonkenese 3614 hrsz-u ingatlanon D jelii szennyvizatemel6 telken beliili

athelyezési iigyében

. Balatonkenese Véaros Onkorméanyzatanak Képvisel6-testiilete a Balatonkenese 3614

hrsz-u ,kivett strandfiird” megnevezésli ingatlanon D jeli szennyvizatemeld telken
beliili 4thelyezése cimii elbterjesztést megismerte, megtargyalta és az alabbi
hatarozatot hozta.

2. A Képviselo-testiilet a TER-TEAM Kfi. a Balatonkenese 3614 hrsz-u ,kivett
strandfiird6” megnevezésii ingatlanon D jelli szennyvizitemel6 telken beliili
athelyezése megnevezésli kérelmet az el6terjesztés melléklete szerinti tartalommal
clfogadja/ nem fogadja el.

3. A Képvisel6-testiilet a tulajdonosi hozzajarulast megadja/mem adja meg.

4. A Képviselo-testiilet megbizza Jurcsé Janos polgarmestert, hogy a hatérozatrdl az
érintetteket értesitse, egyuttal felhatalmazza a polgarmestert a tulajdonosi hozzajarulas
alairasara.

Felelds: Jurcso6 Janos polgarmester

Hatarid6: 15 nap
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Targy: Balatonakarattya, 3614 hrsz. telek szennyvizatemeld athelyezése,
Engedélyezési és Kiviteli tervhez szilkkséges hozzajarulas

Balatonkenese

Tisztelt Balatonkenese Varos Onkormanyzatal!

Hivatkozva T. Polgarmester Urral folytatott elézetes targybeli egyeztetésre,
csatolom a 3614 hrsz. telken 1évd, DRV Zrt. kezelésében all6 szennyvizatemel6

telken belilli athelyezésére vonatkozé engedélyezési és kiviteli tervet, mely cégiink



TULAJDONOSI HOZZAJARULAS

Alulirott Jurcs6 Janos polgarmester Balatonkenese Varos (“)nkormény;ata (székhely:
8174 Balatonkenese Béri B. A. tér 1.) nyilatkozom, hogy a TER-TEAM Kft.
generaltervezésében (székhely: 1094 Budapest, Pava u. 6.), és a KESZ Kézm(tervezd
Kft. (székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 26.) szaktervezésében készitett alabbi
tervdokumentéciéban foglalt megoldésokkal egyetértek. Az alabbi tablazatban kimutatott
3614 hrsz. ingatlannal kapcsolatban, nevezett terv hatésagi engedélyezési eljarasahoz
sziikséges tulajdonosi hozz4jarulas kiadasara jogosultként ezaton nyilatkozom, hogy az
ingatlant illetden tulajdonosi hozz4jarulast adok a 3614 hrsz. telken meglévé
szennyvizatemeld telken beliili tervezett athelyezéséhez.

Balatonakarattya D-jel(i &temeld athelyezése
Engedélyezési és Kiviteli terv
(készilt: 2020. augusztus)

"Hrsz. | Tilejdopest 0 Mivelasisgn
3614 Balatonkenese Véros kivett strandfiirdd
Onkorményzata

Balatonkenese, 2020. szeptember ...

Jurcsé Janos
polgarmester
Balatonkenese Varos Onkormanyzata

tanu neve (alairas és olvashato6 név, lakcim)

TanU 2.
tand neve (alairas és olvashat6 név, lakcim)
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Veszprém Megyei Korményhivatal
Veszprém 8200 Veszprém, Vorosmarty tér 9. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - teljes méisolat
Megrendelés szam:826240/6/2020

2020.06.19
BALATONKENESE Szeldor: 53
Belteriilet 3614 helyrajzi szdm
"cimképzés alatt”
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fi11. ter. kat.jov
ha m2 k.£fill
. Kivett strandfiirddo 4] 1.0697 0.00
ILRESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 30424/1993.01.12
jogcim: jogutddlas
jogallas: tulajdonos
név: BALATONKENESE VAROS ONKORMANYZATA
cim: 8174 BALATONKENESE Béri Balogh Adam tér 1.
t&drzsszam: 15428505
usz: 30424/2/1993.

MRESZ
¥ bejegyzd hatérozat, érkezési idé: 47508/1999.09.24
torld hatarozat: 41148/2001.07.30
Haszn&alat joga 2009.12.31-ig
1662/10.000-ed illetdségre.
jogosult:
név : Dr. Heffentridger Jézsef
sz.név: Heffentrager Jézsef
sziil. : 1944
a.név : Szabdé Julianna
cim . 1029 BUDAPEST Huba vezér utca 22.

# bejegyzd hatarozat, érkezési 1dd: 47508/1999.09.24
torld hatarozat: 41148/2001.07.30
Haszndlat joga 2009.12.31-ig
1662/10.000-ed illetdségre.
jogosult:
név : Dr. Lantos Endre
szdl. : 1955
a.név : Szaldéki Magdolna
cim . 1022 BUDAPEST Aranka utca 5

#bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 45218/2000.12.22
t&6rld hatarozat: 30031/3/2001.03.20.

Elutasitas
Hasznalat jogénak bejegyzésére irdnyuld kérelem elutasitasa., Kérelmezd: Dr. Pallagi Aniké
tigyvéd 1088. Budapest, Brddy S. u. 23/b.
jogosult:

név: "HONVED"™ ONKENTES ES MAGANNYUGDIJPENZTAR torzsszéam: 18066830

cim . BUDAPEST XIII.KER. Aba utca 4.

Folytatas a kivetkezd lapon



Veszprém Megyei Korményhivatal
Veszprém 8200 Veszprém, Vorosmarty tér 9. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés szam:826240/6/2020

2020.06.19
BALATONKENESE Szekdor : 53
Belteriilet 3614 helyrajzi szam
Folytatis az el6zo laprél
MRESZ

4. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 37715/2013.05.30

On&lld szdveges bejegyzés a jarasi feéldhivatalok illetékességi terilleteinek kijelslésérsl
sz616 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapjin az ingatlan Atcsatolva a Balatonfiiredi Jarési
Féldhivataltdél a(z) Veszprémi Jardsi Fdldhivatalhoz.

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartésban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum ‘
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejt dokumentumnak.

TULAJDONILAP VEGE




B¥ KESZ Kézm( és Energetikai Tervezd Kft
% Budapest, 1016 Naphegy u. 26.
kozmu@kesztervezo.hu
tel: +34-1-4890365

fax: +36-1-4890366

Balatonakarattya
D-jelii atemel6 athelyezése

Engedélyezési és Kiviteli terv

MEGRENDELO: OPTIMUM-GAMMA INGATLANBEFEKTETESI KFT.
1013 Budapest, Débrentei utca 2.
Képviseli: Réfy Imre ligyvezetd

LEBONYOLITO: SOMLAI INVEST ZRT.
1024 Budapest, Fény utca 16.
Projektvezett: Pregitzer Gyorgy

GENERALTERVEZO: TER-TEAM Kft.
1094 Budapest, Pava u.6.
Tel.: (1) 299-0825, Fax: (1) 299-0826
iroda@ter-team.hu

SZAKTERVEZO: KESZ Kézm(i és Energetikai Tervezé Kift.
Budapest, 1016 Naphegy u. 26.
kozmu@kesztervezo.hu, tel: +36-1-4890365,
fax: +36-1-4890366

4
@Mg Ay
REDLY LASZLO
okl. épitémérndk
Telepiilési vizikézmii vezetd tervezé VZ-TEL/01-1766
Vizgazdalkodasi épitmények vezetd tervezé VZ-TER/01-1766
Vizkészlet gazdalkodéasi épitmények vezetd tervezd VZ-VKG/01-1766
Geotechnikai tervezé GT/01-1766
VasUti épitmények vezetd tervezé KE-VA/01-1766
Kozati épitmények vezetd tervezé KE-K/01-1766
Legikozlekedési épitmények vezetd tervezd KE-L/01-1766
Hajozasi épitmények vezetd tervezd KE-HA/01-1766
Hidrolégiai, vizgy(ijté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek szakérto SZVV-3.1/01-1766
Arvizmentesités, arvizvédelem, foly6- és toszabalyozas, sik- és dombvidéki
vizrendezés, belvizvédelem, 6ntézés szakerto SZVV-3.5/01-1766
Vizépitési nagymiitargyak szakerto SZVV-3.6/01-1766

VEZETO TERVEZOK:



" m;" ~ ..L._,a-. 1‘- _-f.;«c 4 . ” r - -
i (G KESZK8zmG és Energeikal Tervezd kit

Budapest, 1016 Naphegy u. 26.
kozmu@kesziervezo.hu
tel: +36-1-4890365

fax: +36-1-4890366

Hidraulikai szakérté SZVV-3.7/01-1766
Vizgazdalkodasi épitmények szakértése SZEM3/01-1766
Kozlekedési épitmények épitési munkai, miiszaki ellenér ME-KE/01-51470
Vizgazdalkodasi épitmények épitése, miiszaki ellenér ME-VZ/01-51470
Vizgazdalkodasi épitmények épitési-szerelési munkai,
miiszaki ellenér MV-VZ/01-51470

AW RISEIRR

SZABO GABOR
okl. taj- és kertépitész mérnok
okl. varosrendezési és varosgazdasagi szakmérnok
Telepllési vizikozmii vezetd tervezé VZ-TEL/01-6086
Vizgazdalkodasi épitmények vezeté tervez6 VZ-TER/01-6086
Vizkészlet gazdalkodasi épitmények vezetd tervezé VZ-VKG/01-6086
Taj- és kertépitész vezett tervezé K/1 01-5073
Tajvédelmi szakérté SZTjV SZ-038/2010
Miiemléki szakértd, torténeti kertek szakterilet 21-0485

KULSO KOzZMU SZAKTERVEZO:

[N n

A4
BIRO ATTILA
okl. épitémérndk
VZ-TEL/01-2456

oS éf&
HANCZAR GABOR
okl. épitémérnék

DUDAS DANIEL (sk.)

okl. épitémeérnok

Ez a terv a KESZ Kft. szellemi terméke,
védelmét jogszabaly biztositja!

Budapest, 2020. augusztus



WRE KESZ K6zm( és Energetikai Tervezd Kit
" Budapest, 1016 Naphegy u. 26.
kozmu@kesztervezo.hu
tel: +36-1-4890365

fax: +36-1-4890366

Balatonakarattya
D-jelii atemeld athelyezése

Engedélyezési és Kiviteli terv
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tel: +36-1-4890365
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Balatonakarattya
D-jelii atemeld athelyezése

Engedélyezési és Kiviteli terv

Miiszaki leiras

1. Megbizas, eldzmények, a teriilet meghatarozasa, kdzmii igények

Megbizas, el6zmények

Balatonakarattya telepiilésen, a Balaton partja kozelében huzédé volt MAV-
Gyermekiudilé felhagyasa utan, Oktatasi és Konferencia kézpont (BOKK-projekt)
épitése torténik.

A BOKK-projekt teriiletének tulajdonosa az Optimum Gamma Kift., mint megbizé
(engedélyes), mely cég a Balatonkenese Koppany soron épulé BOKK-projekt
beruhazéja és a jelen terv generaltervezéként torténd elkészitésével a TER-TEAM
Mérnok Kft.-t bizta meg. A TER-TEAM Kit. felkérte a szaktervezd KESZ Kézmii és
Energetikai Tervezé Kit.-t, hogy készitse el a cimben foglalt szennyvizatemeld
athelyezésének engedélyezési és kiviteli terveit.

A megbizasnak megfelelden a jelen dokumentacié a D-jeli szennyvizatemel6
engedélyezési és kiviteli terveit foglalja magaban.

A BOKK-projekt teriiletén létesitendd 0 épiletek, épitmények és azokhoz epiilo
parkolok, utak, kézmii halzat fejlesztést tesznek szilkségessé. A kézmii halozat
fejlesztéséhez késziltek korabbi tervek, amik a Koppany sori ivoviz vezeték
kivaltasarol és a telek csapadékvizeit gyiijtd el6zetes csatorna elrendezésrél, valamint
a lagina és a Balaton medrében tervezett nyiltvizi kik6td létesitésérdl. Ezen tervek
vizjogi engedélyeztetésre is bekerilltek és jovahagyast nyertek, hatalyos létesitési
engedély all rendelkezésre az alabbi létesitményekre:
- Koppany-sor ivéviz- és csatornazasi létesitmények (vizjogi engedély: VKSZ
28/10346-22289; ikt. szam: 35700/11505-9/2018)
- Laguna (csatorna) vizépitési munkai (vizjogi engedély: VKSZ 28/10346-22373;
ikt. szam: 35700/6484-4/2019)
- Vitorlaskik6té egyesitett vizjogi és kikéts letesitési engedélyezése: folyamatban
van.
A jelen tervet koncepci6 szinten egyeztettik a DRV Zrt.-vel és a kapott muiszaki
szakmai el6irasokat figyelembe vettiik.
Az atemeld létesitéséhez a kiilon jogszabalyban eléirt hatésagi engedélyen kivil
a DRV Zrt. hozzéajarulasa és engedélye is sziikséges.



KESZ K6zmi és Energetikai Tervezé Kt
. Budapest, 1016 Naphegy vu. 26.
kozmu@kesztervezo.hu
tel: +36-1-4890365

fax: +36-1-4890366

Az engedélyes és a teriilet meghatarozasa

Engedélyes: OPTIMUM-GAMMA INGATLANBEFEKTETESI Kit.

Székhely: 1013 Budapest, Débrentei utca 2.

Képviseli: Réfy Imre ligyvezetd

(Sziukséges iratanyag: alairasi cimpéldany, megbizé levelek, tulajdonosi hozzajarulas
a miiszaki leiras mellékletei kozott talalhatok.)

A teriilet meghatarozasa
Az atemeld jelenleg a Balatonakarattya 3614 hrsz. telken helyezkedik el.

A D-jelii szennyvizatemeld a csatolt 1.1 sz. attekinté terven jelolt helyre keril a
Balatonakarattya 3614 hrsz.-en belil.

A tulajdonviszonyokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze a foldhivatali adatok alapjan.

Hrsz. | Tulajdonos Vagyonkezelé Mavelésiag | Méret (m2)

3614 Balatonkenese - kivett 10 697
Varos strandfiirdé
Onkormanyzata

A teriilet kdzmiigényei

Az atemeld jelenlegi szivattyu tipusa ismert, azonban a DRV Zrt. el6zetes instrukcidja
alapjan biztonsagi okokbol nagyobb beszerelése szitkséges, tobbek kézott a BOKK-
projekt Uj igényei miatt. Az atemelé nyomoécsévei és a jelenlegi telep berendezései
ismertek.

2. Jelenlegi kézmiellatas

A Koppany soron fellelhetd vezetékes ivéviz, KIF és KOF halézat, gyengearamu
hirkézlés és gaz is. A szennyviz gravitaciés elvezetését a Balaton partjan lévé
szennyviz atemel6 tudja megoldani, mig a csapadékvizeket a Balaton fogadja. Ezeket
a létesitményeket a BOKK-projektre késziilt eddigi tervek tartalmazzak.

Elektromos aram tekintetében, traféhazak elhelyezése zajlik, a jelentésen
megnévekedett igények miatt. Az Gj atemeldtelep aramellatasat egy ujonnan létesitett
traféhazbdl induld célvezeték szolgalja.

2.1. Kézmiiszolgaltatok
A tervezési teriileten illetékes kdzmiiszolgaltatok:

- lvéviz Dunantuli Regionalis Vizmii Zrt.

- Szennyviz Dunantuli Regionalis Vizmii Zrt.

- Villamos aram E.ON Eszak-dunantali Aramhalézati Zrt.
- Gaz E.ON Koézép-duantali Gazhalozati Zrt.

- Hirkdziés Invitech Megoldasok Zrt.

- Hirkozlés PR-TELECOM Zrt.
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2.2. Kozmi ellatottsag kozteriileten
2.2.1. Ivéviz

A Koppany soron talalhato ivoviz vezeték, arrol létesitheté az atemelételepre bekéto
vezeték. A bekétés mar a Koppany sorrél lecsatlakozas utan mérten halad tovabb majd
az atemeld telep felé.

2.2.2. Szennyviz

A Balatonakarattya hrsz. 3614-es telken talalhaté a DRV D-jeld -kivaltandé- szennyviz
atemel6je, ahonnan indul a DN 150-es AC. nyomoévezeték. A DN 150-es AC.
vezetékkel parhuzamosan, egy DN 300-as AC. szennyviz nyomoévezeték is, ami a
3534/2-es hrsz.-on talalhato atemel$ telepre érkezik. A telep elhelyezkedése miatt a
meglévé DN 150 AC. vezeték ideiglenes nyomvonalanak megépitése is sziikkséges.

2.2.3. Elektromos aram

Elektromos aramkabelek nagy része légvezetékként szerepel a nyilvantartasban,
azonban talalhatéak foldkabelek is. A tervezési teriileten kis- és kézépfesziltségi
kabelek is taldlhatok. A tervezési terilleten talalhaté egy bontand6 és két tervezett
traféhaz is. Elektromos transzformator egyik koncepcié kbzelében sem talalhaté
azonban létesitendd j trafé allomasokrél odavezethets mérten is.

2.2.4. Gaz

A Koppany soron talalhaté elosztévezeték, D110 KPE anyagu, kézépnyomasu
vezeték. Errdl a vezetékrol keriil ellatasra a Bercsényi lejaré és az Enyingi utcatol
délkeletre talalhaté varosrész. Mivel a bontas soran a sajat tulajdonu belsé
gazvezeték, nem kerilt ténylegesen elbontasra, azonban a gaz gerincvezetékrol
levalasztasra keriilt. Egyik elhelyezés sem {itk6zik gazvezetékbe, habar a D32 ivéviz
bekoté vezeték igen.

2.2.5. Hirkozlés

A tervezési teriileten a Koppany sor Balaton fel6li részén talalhaté Invitech hirkézlési
alépitmény, a helyszinrajzon feltiintetésre keriilt. Nem ttkézik a hirkézlési halozattal.

3. Kiindulasi alapadatok

3.1. Geodéziai alapadatok

A tervezéshez sziikséges geodéziai felmérést és az alaptérképet az OPTIMUM-
GAMMA INGATLANBEFEKTETESI Kft. bocsatotta rendelkezésre. A tervezési
alaptérkép a féldhivatali nyilvantartadsban megtalalhaté térkép hiteles masolata alapjan
késziilt, a tervezési teriilet kérzetében talalhat6é IV. rend(i Orszagos Alappont Balti
magassaganak igénybevételével.
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3.2, Tavlati igények

A tervezés soran figyelembe lett véve a BOKK-projekt teriiletén kialakitandd
épitmények jellege, mennyisége, valamint a taviati igények egyarant. Jelenleg uj
igényként a BOKK-projekt elfolyé szennyvizeinek befogadasa jelentkezik.

3.3. Tervezett épitmények

A tervezett épitmények engedélyezési és kiviteli szinten késziiltek a DRV Zrt.-hez
véleményezésre.

4. Tervezés

4.1 Tervezett rendszer sziikségessége

A D-jelii atemel6 gytijti 6ssze a Balaton menti lakéépiiletek szennyvizeinek egy részét
és juttatja el egy masik atemelébe. Tul nagy terhelés esetén ez az ag fogadja
Balatonkenese tébblet terhelését.

4.2. Tervezett rendszerek, tervezoi elGiras a kivitelezéshez

A tervezés soran két koncepcié lett meghatarozva és egy, a DRV Zrt.-vel egyeztetett

atemel6 telep miiszaki tartalom, azonban annak kialakitasa utan ujra véleményezésiik
sziikséges.

Az atemel6 telep és annak létesitményei a Balaton parton talalhatéak, ennek
megfeleléen minden akna, vezeték felliszas veszélyes! A kivitelezés soran a
munkaarok viztelenités killonos odafigyeléssel kell megoldani. A jelen leirasban
feltiintetett anyagokat és mennyiségeket csak tervezdi jovahagyassal szabad
modositani.

4.3. Atemel§ telep irant tamasztott kdvetelmények

Az atemel6é telepen kialakitisa a DRV Zrt. altal 2020.04.08.-i e-mailben
megfogalmazottak szerint sziikséges.
Az e-mailben a kovetkezd elvarasoknak kell megfelelni:

,Balatonakarattya ,,D” atemelénk kapcsan a miiszaki elvarasok:

- betapkabel nyomvonal és szolgalmi jogok letisztazasa (Uj nyomvonal honnan és
merre kertilne vezetésre?)

- betapkabel nyomvonal szabadon hagyasa (kertilni kell a réépitést, illetve a kozvetlen
kérnyezetében térténé épitkezéseket is védbtavolsag/)

- datemelé energiaellatds lehetéségeinek letisztazasa (atemelbéhéz kiildnallo
energiaellatast kérink, kézvetlen az aramszolgaltatétol)

- Uj aggregétor a biztonségos lizemeltetés miatt, vagy kétoldali betéplalas megoldéas
lehetéségeinek vizsgélata

- MOBA aknat vizzaré monolit betonbdl kérjiik
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- az atemeléhdz érkez6 gravitaciés szennyviz vezeték bekodtését az atemelbbe,
forditdaknabdl kérjik

- Uj gravitaciés vezeték nyomvonal szabadon hagyasa (keriilni kell a raépitést, illetve
a kdzvetlen kérnyezetében térténé épitkezéseket is /védbtavolsag/)

- Uj szivattyakat kérink, energiahatékonysag céljabél/miatt (tervezéskor hidraulikai
szamitasok, szivattyi méretezések stb.)

- szivattyu dzemet CONCEPTOR frekvenciavaltés vezériéssel kérjiik

- szagtalanité (biofilter) telepitése a szagtalanitas megel6zésére (atemeld frekventalt
tertileten kertil elhelyezésre)

- GPRS adatatvitel kiépitése

- Ut rendezése (szolgalmi)

- telepitett H2S méré (hémérséklet mérés)

- IDA mérés kiépitése (kiilon szerelvényaknaban, szivattyu allasonként)

- védtertilet nagység és kialakités letisztazasa

- védteriilet elzarasa/kérbekeritése, belathatésag meggétlasa

- térvilagitas kiépitése/biztositasa

- elektromos rendszer megtervezésekor, kiépitésekor az EPH védelem kiépitése

- szerelvény aknaban a szerelvények letisztézasa

- az atemel6 teljes korii beintegralasa a SCADA-ba”

A fenti el6zetes DRV Zrt. miiszaki specifikacié szerint az atemeld telepre be kell
épiteni:

- Dizel aggregator

Biztositja a folyamatos {izemet teljes aramsziinet esetén is.

- Aktiv biofilter

Semlegesiti a kellemetlen szaghatast, szilkséges a biofilter nedvesen tartasa miatt
vizellatas kiépitése, a biofilter ventillatoranak miikédtetéséhez pedig aram betaplalas
szilkséges.

- Monolit MOBA akna

Feluszasra és hidrosztatikai nyomasra méretezett, helyben készitett akna, ami beltlrél
vizzaré és elfér benne a szikséges szerelvényezés.

- CONCEPTOR frekvenciavaltés vezérlés

A rendszernek kiilonboz6 igények kiszolgalasahoz frekvencia valté szitkséges, amivel
szabalyozhato a rendszer munkapontja (Q-H gérbe).

- GPRS adatatvitel

A rendszernek tavolrél feligyelhetdének és vezérelhetének kell lennie.

- IDA mérés

Kalon szerelvényakna a feladott vizhozam mérésére, |DA (tavelérési)
szennyvizmérdvel.

- Belathatosag megakadalyozasa

Kerités épitése is szilkséges, a kerités a védéterilet kijelolt hataran kell kialakitasra
keriiljon. A kerités nem lehet atlathato.

- Térvilagitas .

- Egyenpotencialra hozas/Erintés védelem (EPH)

- Villamvédelem
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Egyeb nem telepi kialakitasok:
Energia kabelek nyomvonalak szolgalmi jog adasa

- Bevezeté ut, szolgaimi joggal (BOKK-projekt teriiletén keresztiil, a Koppany
sorrél)

- Létesitend6 csatornak/nyomott vezetékek védétavolsaganak megadasa

4.3.1. Kivaltashoz sziikséges rendszerek
- deiglenes nyomévezeték
- Gravitaciés vezeték
- Atemelb telep
- Végleges nyomoécsd elhelyezések
- Aramellatas kialakitasa
- lvovizvezeték
- Szervizut

4.4. Ideiglenes nyomovezeték kialakitasa, helyszinrajzi elrendezés

Az atemeld telep kivitelezés elsé fizikai Iépése az ideiglenes szennyviz nyomévezeték
épitése. A kivaltas a DN150-es AC. nyomocso és a beruhazoé altal kivalasztott atemeld
telep elhelyezés miatt sziikséges. A kivaltas a jelenlegi nyomévezeték 0+173,31
szelvényében csatlakozik ki, ott 45°-ot térve 5 m-el keriil eltolasra, majd az 1.2 és 1.3
helyszinrajzok szerint a meglévo vezeték 0+210,92 szelvényében csatlakozik vissza.

A tervezett ideiglenes vezeték D160 KPE SDR11 mindségli.

A csatlakozasoknal Waga Interex — Multijoint tok-tok 6sszeké6té idomok hasznalata
javasolt.

A tervezett vezeték teljes hossza 41,8 m, jele: SZANY-ID.

Helyszinrajzi kialakitasa az 1/2.-es rajzon, a hossz-szelvényi kialakitasa pedig a 2/1.-
es rajzon talalhaté meg.

4.5. Szennyviz gravitacios csatorna meghosszabbitasa
Az atemeld telep a Balaton partjanak mentén keletebbre kerilt elhelyezésre.

A jelenlegi atemel6telepen lévé aknabdl indul az ujonnan kialakitasra keriilé
atemel6telep felé. A gravitaciés vezeték a Konferencia kdzpont telekhatarahoz hizva,
azzal parhuzamosan halad.

A tervezett gravitaciés csatorna D250 KG-PVC SN8 anyagu, témérfalu csé. A rajta
lévé aknak pedig LEIER 100 cm atmérdjii 12 cm falvastagsagu EGY. VB. elemekbél
kell megépiteni, az aljukat pedig legalabb 50 cm mélységig betonnal kiénteni. Az aknak
fedlapja D625 atmérdjii, B125 terhelésre megfeleld, zarhato kialakitasu.

A tervezett gravitaciés csatorna teljes hossza 195,51 m, jele: SZAG-1. A rajta lévé
vasbeton aknak szama 10.

10



KESZ K6zm( és Energetikai Tervezd Kft
. Budapest, 1016 Naphegy u. 26.
kozmu@kesztervezo.hu
tel: +36-1-4890365

fax: +36-1-4890366

Helyszinrajzi kialakitasa az 1/2.-es rajzon, a hossz-szelvényi kialakitasa pedig a 2/2.-
es rajzon talalhaté meg.

4.6. Atemel6 telep kialakitasa
Ebben a fejezetben az atemeld telep és annak berendezései keriilnek taglalasra.

Az athelyezett D-jelii atemelé a BOKK-projekt feldl kdzelitheté meg pormentes
ttrél. Annak érdekében, hogy minél kisebb kézteriileti igénybe vétel adodjék, a 3614
hrsz. telekbdl, a kétszarnyi kapujaval a telep a BOKK-projekt telke felé fordul, a
telekhataron létesiilé keritéssel és kapuval.

Az atemeld telepet 38 m kerités veszi korbe, zarhaté kétszarnyas kapuval és
térvilagitassal is rendelkezik. A telepre vezet egy 3 m szeles belsd at, a kerités mellett

ill. keritésen belill pedig biztositott egy gépjarmii parkolasi és megfordulasi lehetésége
is.

Az atemeld telepi elrendezés a 3/1.-es és a 3/2.-es rajzon kerilt bemutatasra.

4.6.1. Atemel6 akna

Az atemelé akna egy. vb. gumigyiirii témitéses elemekbél épdl, a 3 db LEIER altal
gyartott 240x20x200 betonelemekbél, tovabba 1 db LEIER 240x20x200-as vagoéles
elembél, illetve 1 db 1 db LEIER 240x20x200-as siktetejii elembdl, amire a LEIER
280x20-as fedlapelem kerill. Az atemeld belsd feliletére gyanta réteg felhordasa
sziikséges, hogy a beton korrézitjat megelézzik. A fedlapoknak D400 terhelésre kell
megfelelnie és zarhatonak kell lennie.

Az atemeld talpmélysége 95,20 mBf.-en talalhato, a fedlapszintje pedig 105,81 mBf.
(terepszint 105,54 mBf.). A feliszas ellen a mitargyat vasbeton leterhel6 gallérral és
betondugéval kell védeni, ezeket vaspalcakkal kell rogziteni az elbregyartott
elemekbe. Az atemeld, habar 10,61 m mély, csak 6,51 m3 hasznos térfogattal
rendelkezik.

Az atemeld aknaban talalhaté 2 db szivattyd, FLYGT gyartmanyd CP 3127 tipusuak
MT 437 jarokerékkel, a szivattylk a lerakddasok elkeriilése végett FLYGT TOP
fenékben keriiinek elhelyezésre. A szivattyik frekvenciavaltosak, a szinteket
uszékapcsoloval mérjik. Az atemelében elhelyezni szilkséges kén-hidrogén
szenzorokat is, aminek fliggvényében miikédhet a vegyszeradagolas.

Az aknaba 100,47 mBf.-en torténik meg a hozzafolyas, ennek megfeleléen a
kapcsolasi szintek a kévetkezéképp alakulnak, minimalis izemi vizszint. 98,88 mBf;
maximalis izemi vizszint 100,27 mBf., bekapcsolasi vésszint 100,47 mBf. A nyomocso
tavozo csétengely magassaga 103,85 mBf

Az aknéban a nyomécsoévek OV. idomokbol épilnek fel, de szikséges azoknak falba
régzitése is. Az aknabdl a szivattyukat a vezetésin, illetve lanc altal lehet kiemelni a
fsdémattoréseken keresztill. Az aknaba lemenni kizérélag felsé biztositassal
szabad.
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Az atemelé akna megfelel6 vizszigetelésérdl a vasbetongytir(ik gumis témitése, KPE
és OV. falattéréseknél pedig visszafalazas, SIKA duzzadészalag, KG-PVC falattorés
esetén pedig KG-FP A tipusu befalazé idom biztositja.

Az aknat a 3/3. rajz abrazolja.

4.6.2. Szerelvény akna

A szerelvény akna az atemel6 telepen bellll talalhaté, egy HY-R-203-as EGY.VB.
aknaban. A szerelvény akna teszi lehetévé a szennyviz korményzasat, egyes agak
kizarasat a rendszerbél, szilkkség esetén. Az aknaban talalhaté golyds visszacsapd
szelep, ami megakadalyozza, a szennyviz visszafolyasat.

A szerelvénysor nagy része DN150-es OV. elemekbél &ll, kivételt képez a késébb
DN300-as nyomoag felé indulé DN150/DN300 sz(ikité utani vezeték. A szerelvényeket
beton kitdmaszté témbok tartjak, a DN300-as szerelvények félé pedig fedlap keriilt
kialakitdsra, hogy az alatta lévé tobb szdz kilés szerelvények kénnyebben
kiemelhetéek legyenek.

Igény esetén a tolozarak motorral ellathatéak, ezéltal a kézponti vezérlé egységbél,
vagy tavfelugyelettel iranyithatéak lehetnek.

A szerelvény aknat a 3/4. rajz mutatja be.

4.6.3. Biofilter

A Biofilter akna létesitése az atemeld kérnyezetében esetlegesen fellép6 szaghatasok
ellen véd. A tipusa FOBA BZ 06L Aktiv biofilter, aminek sziir6jének miikédéséhez
ventilator és vizbekdtés is sziikséges. A biofilter 30 m3/h mennyiség(i levegét képes
megszlirni. A miitargy maga miianyag, ezért az aljat lebetonozni szilkséges.

A biofilter akna kialakitasa a 3/5.-6s tervlapon talalhaté.

4.6.4. Vezérlés és elektromos aram

Az elektromos aram kisfeszilltségli foldkabelen érkezik, egy Gjonnan kialakitandé
Koppany-sori transzformatorrdl. A telepen beliil elészér a mérészekrénybe vezetjitk az
aramot, majd onnan a vezérld szekrénybe. Aramkiesés esetén a telepen egy MAAG
40 DZ XX aggregator keriilt elhelyezésre, ami biztositia a szivattylk folytonos
mikddOképességét. Az aggregator Standby teliesitménye 32 kW, automata
bekapcsolassal és tavfeliigyelettel kivitelezendé.

Avezérlés a FLYGT gyartotél kapott, igy szivattyukkal szinergizalé SmartRun 2x7,5kW
vezérlbszekrény, rendelkezik tobbek kozott, tulfesziltség védelemmel, érintés
védelemmel, motor és tullterhelés védelemmel, lagy inditassal, energia optimalizalé
funkcioval, szinetmentes 24VDC-vel, Siemens S1200 PLC-vel a SCADA
csatlakozashoz, LTU601 hidrostatikus szintmérével, ENM10 védelmi felsé szint
kapcsoléval.
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4.6.5. Vegyszeradagolas

A vegyszer adagolast egy 1 m3-es IBC vegyszertartalyra szerelt csap végzi.

4.6.6. Ivoviz ellatas

A telepre a Koppany-sorrdl lecsatiakozva egy D32 KPE SDR 11 vezeték tart a
szervizat alatt. Ez a vezeték biztosit kézmosasi lehetGséget és vizet a biofilter
szamara.

A vizmérd ora kialakitasanak rajza a 3/6.-os tervlapon talalhaté, a kerticsap kialakitasa
pedig a 3/7. terviapon.

4.7. Végleges nyomocsé csatlakozasok

A nyomoécsdvek a teleprél a szerelvény akna utan érkeznek ki. A két meglévd
vezetékre csatlakoznak vissza. A meglévd nyomoécsévek magassaga bizonytalan,
helyzetiiket és magassagukat kutatéarokkal kell meghatarozni. Az atemelé teleprol ket
fajta nyomoécsd indul el.

Az elsé D160 KPE SDR 11 anyagu és a meglévé DN150 AC. csére csatlakozik.

Hossza 14 m. A csatlakozas az ideiglenes vezeték szintén DN150 AC.-re valé
csatlakozasa utan 2 m-el térténik.

A masodik D315 KPE SDR 11 anyagt csé a meglévé DN 300 KM-PVC csére
csatlakozik. Hossza 11,5 m.

A csovek szilkséges iranytéréseit a megfelelé méretii elektrofittinges idomokkal kell
kialakitani, minden esetben biztositani kell azokat beton megtamaszté témbbel. A
meglévé vezetékre csatlakozasokat Waga Interex — MultiJoint tok-tok &sszekotd
idomokkal kell kivitelezni. Az AC. és a KM-PVC csoveket a Waga idom
huzasbiztositasa 6sszetorheti, ezért azt ki kell venni bel6le.

4.10. Szervizut

A szervizit a Koppany sorr6l déli iranyba lekanyarodva indul. Az Gt 3 m széles,
aszfaltozott. Az atemelé telep mellett és el6tt is biztosit parkolasi, kanyarodéasi
lehetéséget.

Az atemeld telepen belill kertiszegéllyel korbevett térké talalhato, illetve foldbe
sillyesztett szerelvény akna, hogy a gépjarmlivel kénnyen lehessen kézlekedni rajta.
A szervizutra a beruhazoénak, szolgalmi jogot kell biztositania.

4.11. Nyomoévezeték épités egyéb eldirasai
Vizvezeték épités elbirasai

PE elektrofittinges vagy OV. idomokkal és WAGA kétsidomokkal ellatott PN16
nyomasfokozatli KPE miianyag vezetékek keriiinek megépitésre.
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Elére gyartott termékek beépitése

Az elbre gyartott termékek szallitasa, tarolasa és beépitése kapcsan, a gyarté altal
eléirtaknak megfeleléen kell eljarni.

Cséfektetés, foldmunka

Ha a féldmunkat nem kaveti azonnal a cséfektetés, a tervezett fenékszint felett 20 cm-
rel abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kdzvetlenill a csofektetés elétt szabad
kiemelni.

A lefektetett vezetékeket, a kétések szabadon hagyasa mellett kell visszaterhelni, hogy
a nyomasproba alatt a csékotések ellenérizheték legyenek.

A meglevé kézmiivek, miitargyak kérnyezetében gépi féldmunka nem végezhet6!
Fagyveszélyes idészakban a munkaarok tervezett mélységét csak olyan hosszban
lehet kiemelni, amelyen a cs6évek és szerelvények a fenék megfagyasa elétt
beépitheték. A cséveket fagyott talajra fektetni tilos! Elére nem ismert féldalatti
létesitmények fellelése esetén a gépi munkat azonnal meg kell sziintetni és az
épittetét, valamint a tervezét haladéktalanul értesiteni kell.

A mianyag csévek ala 20 cm-es homokagyat terveztiink. A munkaarok kiemelését
fliggbleges palléju, zart soru dicolas alatt kell végezni. A visszatéltott talaj tomoritését
rétegesen kell elvégezni.

Nyomaspréba
Az elkészitett csGvezetéket lizembe helyezés elétt az MSZ 10-310:1986 alapjan az
MSZ EN 805:2000 szabvany szerint végzend6é nyomasprébanak kell alavetni. A

nyomasproba lefolytatasat a vezeték lizemeltetéjének jeleniétében kell végrehajtani.
A nyomaspréba a szabvany szerint az (izemi nyomas 1,5x-6sén végzendd!

Nyomaspréba elétt ellendrizni kell:

- csdkotéseket,

- csatlakozasok zarasat,

- vezeték hétagulasanak lehetdségét,

- csofal homérsékletét.
Egészségvédelmi elbirasok

Az elkészilt ivovizvezetéket fertétleniteni kell. Csiratlanitas el6tt a vezetéket at kell
Obliteni, melyet addig kell végezni, mig teljesen tiszta, lathatd szennyezédéseket nem
tartalmazé viz vezetédik le. A csiratlanitashoz klérgaz, natriumhidroklorid vagy
klormészoldat alkalmazhat6, melyet a vezeték egyik végén kell betaplalni, és ha a
legvégso ponton megjelenik a kioros viz, akkor a vezetéket le kell zarni. A kléros vizet
14 éran keresztiil a vezetékben kell hagyni. A 14 6ras csiratlanitashoz 1 ml vizbe 30

gramm aktiv klormeszet kell adagolni. Csiratlanitas utan a vezetéket alaposan ki kell
Obliteni.
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4.12. Gravitaciés csatornak egyéb elSirasai

Csatornaépités elbirasai

A csatornahalozat KG-PVC SDR 34-es tomér fali tok-tokos vagy el6regyartott
vasbeton, szintén tok-tokos csatlakozasu cs6bél készll. Iranytdréseket minden
esetben, aknaban, vagy tisztitéfelallasban kell megtenni. A GRAVITACIOS
CSATORNAT FELUSZASVESZELY MIATT CSOMOPONTONKENT
BETONTOMBBE KELL ONTENI.

Elére gyartott termékek beépitése

Az elére gyartott termékek szallitasa, tarolasa és beépitése kapcsan, a gyarté altal
eldirtaknak megfeleléen kell eljarni.

Cséfektetés, foldmunka

Ha a féldmunkat nem kéveti azonnal a cséfektetés, a tervezett fenékszint felett 20 cm-
rel abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kozvetlenll a csofektetés el6tt szabad
kiemelni.

A csatornafektetést a befogadétol kell kezdeni a lefolyas megfeleld biztositasa
érdekében.

A meglevé kdzmivek, miitargyak kérnyezetében gépi foldmunka nem végezhetd!
Fagyveszélyes idészakban a munkaarok tervezett mélységét csak olyan hosszban
lehet kiemelni, amelyen a csévek és aknak a fenék megfagyasa elott beépitheték. A
cséveket fagyott talajra fektetni tilos! Elére nem ismert foldalatti letesitmények fellelése
esetén a gépi munkat azonnal meg kell sziintetni és az épittetdt, valamint a tervez6t
haladéktalanul értesiteni kell.

A miianyag csévek ala 20 cm-es homokagyat terveztiink. A munkaarok kiemelését
fuggdleges pall6ju, zart sorl ducolas alatt kell végezni. A visszatéltott talaj tomdritéset
rétegesen kell elvégezni.

Vizzaréséag vizsgalat

A vizzarosag vizsgalatot elfalazassal, az eldirasoknak megfeleld madon kell elvégezni.
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5. A kivitelezésre vonatkozé fébb szempontok, tervezdi eldirasok

A munkaarok mélysége minimum 1,20 m, szélessége 1,20 m. A munkaarkot a
talajmechanikai adottsagok miatt mindenhol diicolassal kell kitimasztani. A dlcolasra
a kivitelezés el6tt a kivalasztott épitési és ducolasi technolégia ismeretében az ahhoz
ileszked® statikai szamitasokkal igazolt dulcolasi tervet kell készitenie a
kiviteleznek.

A vezeték kérnyezetében, alatta, felette és mellette min. 10 cm homok agyazatot kell
késziteni. Az agyazatot 85% tomorségre kell témdriteni. A vezetéket 120°
beagyazasi szdg figyelembevételével kell fektetni.

A vezetékek folé miianyag jelz6szalagot kell elhelyezni, a szolgaltato altal
meghatarozott magassagban.

A kivitelezés sordn az adatbeszerzések pontatlansagabdl adédé és a csatornak
vizszintes és magassagi vonalvezetését érintd eltéréseket a tervezének jelezni kell és
a szilkséges valtoztatasokat a tervezdvel egyiitt kell meghatarozni.

5.1. Csatornaépités elGirasai

A talaj- és talajviz adottsdgai miatt mozgastiird, elektrofittinges idomokkal
Osszehegesztett KPE miianyag vezetékek keriilnek elhelyezésre.

5.2. Csofektetés, foldmunka

Ha a féldmunkat nem kdéveti azonnal a cs6fektetés, a tervezett fenékszint felett 20 cm-

rel abba kell hagyni a kiemelést és azt csak kézvetlenill a cstfektetés eldtt szabad
kiemelni.

A lefektetett vezetékeket, a kdtések szabadonhagyasa mellett kell visszaterhelni, hogy
a vizzarésagi préba alatt a csékétések ellenérizhetdk legyenek.

A meglevé kézmiivek, miitargyak kdrnyezetében gépi foldmunka nem végezheté!
Fagyveszélyes id6szakban a munkaarok tervezett mélységét csak olyan hosszban
lehet kiemelni, amelyen a csévek és szerelvények a fenék megfagyasa el6tt
beépithetdk. A cséveket fagyott talajra fektetni tilos! Elére nem ismert fold alatti
létesitmények fellelése esetén a gépi munkat azonnal meg kell sziintetni és az
épittetdt, valamint a tervez6t haladéktalanul értesiteni kell.
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5.3. Prébaterhelés

A vizzarésagi illetve a nyomas probat az eldirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

6. Munkavédelmi fejezet
6.1. Altalanos munkavédelmi eléirasok

A munkavédelemrd| sz616, az 1997. évi CII. térvény altal kiegészitett 1993. évi XCIII.
torvény, és a 2001. évi LXXVIII. térvény valamint az altalanos érvényl kételez6 es
eseti hatosagi eldirasok, szabvanyok, rendeletek, és tarsasagi szabalyzatok alapjan a
tervez6 a kivitelezési munkakra vonatkozéan az alabbi munkavédelmi és
biztonsagtechnikai kévetelmények betartasat irja eld:

Altalanos munkavédelmi eléirasok:

A kivitelez6, mielétt az épitési munkahely kialakitasat megkezdi, kételes el6zetes
bejelentést tenni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Féfelugyelésegnek a
4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a 3. szamU melléklete alapjan.

A Kkivitelezés megkezdése elétt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrél tajékozodni, és a sziikséges munkavédelmi intézkedéseket arra
vonatkozéan megtenni. A munkateriilet specialis funkciéjabol fakado eléirasok
ismertetése az tizemeltet6 feladata.

A munkavédelem a kivitelezési technolégiatél is filgg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6
munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.

A munkaterilleten csak a munkavégzéshez feltétlenil sziikséges szamu, azzal
megbizott és a munka elvégzéséhez megfelels szakképesitéssel rendelkezd szemely
tartozkodhat. A belépés jogosultsagat és az oft tartézkodas soran tanudsitando
magatartast irasban kell szabalyozni. A munkacsoport vezetésével egyszemelyi
felel6st kell kijel6ini.

A munkat végzé személyeket, a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban
kell részesiteni. A munkavédelmi oktatast a kivitelezé altal kijellt személynek kell
megtartani. Ezen oktatds megtartasat irasban kell régziteni, és annak megfeleld

elsajatitasarél meg kell gy6zédnie. Ennek hianyaban a munkaterilleten munka nem
végezhetd.

A munkalatok teljes idejére az izemeltetének az alabbiak szerint kell eljarnia:
- a szakfeliigyelet alland6 jelenlétét biztositania kell,

-a tilto, utasitast ado, veszélyre figyelmeztetd, tlizvédelmi és felvilagositast add
tablakat idében ki kell helyeznie.
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A munkahelyen dolgozék Iétszamanak és a veszély jellegének megfelelé
mentbfelszerelésrél és a szilkséges létszamu kiképzett elsGsegélynyijtérdl, valamint
a tiizvédelmi felszerelésrél a kivitelezének kell gondoskodni.

Munkat csak ép, biztonsagos, az eléirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, illetve védbeszkozokkel szabad végezni. A kivitelezésért felelés vezetd
koteles ellenérizni ezek biztonsagos allapotat, a védbeszkdzok szabalyos hasznalatat.

A munkavégzés, az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen.

A villamos berendezések érintésvédelmét az MSZ 2364 szabvany eldirasai szerint kell
kialakitani.

A kivitelezd vallalat a terv kivitelezésénél koteles az érvényes balesetelharito- és
egészségvédelmi dvérendszabalyokat betartani és betartanil

Az épitési munkak tartalma alatt az épitési, tlizbiztonsagi rendszabalyok betartasa is
kételezd. A dolgozdkat elméleti és gyakorlati oktatasban kell részesiteni, amelyet kellé
megalapozottsaggal kell megtartani.

A munkavédelmi és balesetelharitasi berendezéseket és eszkdzdket allandéan a
helyszinen kell tartani. A munkagédrét védékorlattal kell kériilvenni.

A védbkorlatot csak a visszatoltés és a kiszorult fold elszallitasa utan lehet lebontani.

A munkadarok kiemelése a meglevé kézmiivek mellett kézi erével, a meglevd egyéb
fold alatti k6zmivekre val6 tekintettel fokozott gondossaggal térténjen.

A kivitelezének minden munkavédelemmel kapcsolatos jogszabalyt be kell tartania,
kiilénésen az alabb emlitetteket:

-1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl,

-17/1993. (VIl. 1) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek
biztonsagi kdévetelményeirél sz6l6 szabalyzatok kiadasarol,

-5/1993. (XII. 26.) MM rendelet a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII.
térvény egyes rendelkezéseinek végrehaijtasarol,

-31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
2/1995. (1. 6.) MUM rendelet az egyéni véddeszkdzdk mindsité bizonyitvanya
kiadasanak szabalyairél

-26/1996. (Vili. 28.) NM rendelet az egyes egészségkarositdo kockazatok kézott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expoziciés idejének korlatozasarél,
102/1996. (Vil. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol.

-1997. évi Cll. térvénymoédositas a munkavédelemrél

-2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvedelmi jelzésekrél.

-21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és
megfeleléségénektanusitasarol,

-8/1998. (lll. 31.) MiiM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségigyi kévetelményeinek minimalis szintjérél,
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-25/1998. (Xll. 27.) EUM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockazataval jaré
kézi tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kéveteiményeir6l,
-47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,
- 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténd egyéni
védbeszk6z hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kévetelményeirél,

-711999. (XI. 3.) SzCsM rendelet az egyéni védéeszkdzék munkavédelmi
megfeleléségét vizsgald szervezetek kijel6lésének részletes szabalyirdl,
-3/2001. (l. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl, 26/2000. (IX. 30.) EUM rendelet a
foglalkozasi eredetii rakkelté anyagok elleni védekezésrél és az altaluk okozott
egészségkarosodasok megeldzésérdl,

-32/2000. (XI. 16.) EuUM rendelet a vezeték nélkili tavkozlési épitmény altal
kibocsatott elektromagneses sugarzas egészségiigyi hatarértékeirdl,

-25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egyittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol,

-2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél,

-44/2000. (XIl. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyair6!

-4/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet a kézti jelzétablak méreteirdl és miiszaki
kévetelményeir6l,

-18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaloknak a munka kézbeni
zajexpozicié okozta kockazatok elleni védelmérél,

-11/2001. (lll. 13.) K6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési
eléirasairol,

-2001. évi LXXVIIL. térvénymddositas a munkavédelemrd!

-18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavéllaléknak a munka kdzbeni
zajexpozicié okozta kockazatok elleni védelmérél,

-2/2002. (ll. 7.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkozok kdvetelményeirdl és
megfeleléségiik tanusitasarol, '

-3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl,

-4/2002. (il. 20.) SzCsM- EuM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kéveteiményekrél,

-72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiitség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol,

-14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6z6k és hasznéalatuk biztonsagi
és egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintiérél,

-A 2004. évi XI . térvénymodositas a munkavédelemrél
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6.2. Az épitési tevékenység soran felmeriilé konkrét munkavédelmi elGirasok

A munkaarkot és munkagddrét 1,5 m magas véddkorlattal kell kdrilvenni.
A védokorlatot csak a visszatoéltés és a kiszorult fold elszallitasa utan lehet elbontani.

Gondoskodni kell az épitést jelzé forgaimi jelzétablakrol, éjjel jol lathatdé narancssarga
jelzolampakat kell elhelyezni. A személyforgalmat a munkaarkon keresztil gyalogos
atjarok épitésével kell biztositani.

A munkaarok kiemelése a meglevé kézmiivek mellett kézi erével, a meglevé egyéb
fold alatti k6zmdivekre valé tekintettel fokozott gondosséaggal térténjen.

Az aknak épitésekor azok teljes elkésziiltéig, az adott munkafolyamat befejezése utan
a lebavonyilasokat min. 1,5 KN-os terhelhetéségii deszkazattal v. egyéb modon (pl:
leemlhet6 eléregyartott vb. panellel) kell lefedni.

7. Tizvédelem

A vezetékek épitése az "E" jelli, "Nem tlizveszélyes" tiizveszélyességi osztalyba
tartozik.

A munkat végz6 személyeket, a munka megkezdése elétt tiizvédelmi oktatasban kell
részesiteni. A tlizvédelmi oktatast a kivitelez6 altal kijel6lt személynek kell megtartani.
Ezen oktatds megtartasat irasban kell régziteni, és annak megfeleld elsajatitasarol
meg kell gy6zédnie. Ennek hianyaban a munkateriileten munka nem végezheto.

A munkahelyi vezetok (miivezetok, épitésvezetdk) felelések a munkateriletikén a
felugyeletiik ala tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi eléirasok betartasaért.

Alkalomszer(i tlizveszélyességi tevékenység végzése (pl: hegesztés) esetén a
kivitelez6 kotelessége a megfelelé szakmai végzettségii, tlizvédelmi oktatasban
részesitett , és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé6 munkavallalé alkaimazasa.

A tiiz jelzéséhez és oltasahoz szilkséges anyagok és eszk6zok beszerzése, tarolasa,
tliz esetén azok hozzaférhetdsége és alkalmazasa a kivitelez6 feladata.
Foéldmunkavégzéskor talalt robbanészer esetén a munkat azonnal le kell allitani, a
munkatertiletet ki kell {iriteni, valamint azonnal értesiteni kell a Magyar Honvédség
tlizszerészetét. A munkaterileten munkat végezni egészen addig tilos, mig a
tlizszerész a robbandszer hatastalanitasat, ill. elszallitasat el nem végzi!
Robbanasveszély elkeriilése végett fokozottan iigyelni kell arra, hogy a gépek
lizemanyaga zart rendszerii csatornaba ne keriiljén, mert robbanasveszélyes!
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A kivitelezének minden tlizvédelemmel kapcsolatos jogszabalyt be kell tartania,
kiilénésen az alabb emlitetteket:

- 9/2008. (ll. 22) OTM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)

-1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a
tlizoltosagro!,

-116/1996. (VIl. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrdl,

-15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleléségi tanusitvany
beszerzésére vonatkozé szabalyokrél,

-30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol.

8. Kérnyezetvédelem, ill. a veszélyes hulladékok kezelésérdl

Az épitési tormelékeket, hulladékokat a kijelolt tarolohelyre kell elszallitani.

A szallito- és munkagépek, ill. egyéb belsé égésii motorral hajtott gépek
(aggregatorok, szivattyuk stb.) izemanyaga és kenéanyaga nem keriilhet a talajba és
élévizbe.

Maradék épitési térmeléket, hulladékot, ill. lizem-és kendanyagot nyilt. v. zart
rendszerli csatornaba juttatni tilos! Az {izemanyag zart rendszerii csatornaba
jutasanak megelézése nemcsak kérnyezetvédelmi, hanem elsésorban életvédelmi
szempontbdl fontos, hisz a csatorna légterében robbanast okozhat!

A kivitelezének gondoskodnia kell a munkateriilet és a szallitasi utvonalak
folyamatosan tisztan tartasarol.

A tervben szereplé aknaépités soran veszélyes hulladékok keletkezésére kell
szamitani, féleg maradék beton, folyékony gumi, motor-, hajtémii- és kendolaj , ill.
csomagoloanyag kezelésérél kell gondoskodni.

A veszélyes hulladékok jegyzékét a 22/2004. (XII. 11.) KvWM rendelettel modositott
16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet tartaimazza, mig a veszélyes hulladékokra és az
azokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozo eldirasokat a 102/1996 (Vil. 12.)
Kormanyrendelet tartalmazza.

Veszélyes anyagokat (betontérmelék, aszfalt, olajszarmazékok, festékek, stb.) csak
kijelolt veszélyes hulladéktaréloba lehet elvinni, és a szallitas, lerakas bizonylatait az
épitési napléhoz csatolni kell.

9. Zaj-és rezgésvédelem

A tervben szereplé épitési tevékenységre kérnyezetvédelmi hatasvizsgalatot nem kell
késziteni a 20/2001 (ll. 14.) Kormanyrendelet érteilmében.

A kornyék lakoéinak nyugalmat, illetve a kornyezetet védeni kell a sziikségtelen rezgés
és zajterhelésto! a 12/1983 (V. 12.) MT rendelet alapjan.

Az épitési tevékenység zaja nem Ilépheti til a 8/2002 (lll. 22.) K6M-EUM sz.
rendeletben elbirt zaj- és rezgésterhelési hatarértéket.
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10. K6zmiivek védelme

A keresztezd és egyéb kdézmiivek védelme érdekében a kivitelezést a meglévé
vezetékek felszini szerelvényeinek bemérésével kell kezdeni. A vezetékek helyén

azok felleléséig vagy 2 m mélységig kézi feltaras kételezo. A kivitelezés soran az MSZ
10 280-83 szabvany eléirasait be kell tartani.

Budapest 2020.08.13.

Lo e

Bird Attila
VZ-TEL vizik6zmiivek vezetd tervezd
Mérnékkamarai nyilv. szam: 01-2456
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Balatonakarattya
D-jelii atemel athelyezése

Engedélyezési és Kiviteli terv

Tervezdi nyilatkozat

A vonatkoz6é hatalyos jogszabalyoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak megfeleléen
a Kész Tervez6 Kft. nevében kijelentem, hogy a
Balatonakarattya
D-jelli atemel6 athelyezése
Engedélyezési és Kiviteli terv

megn. terv tervezése soran az - 1997. LXXVIIl (2008. XI. 1.) térvény az épitett

kornyezet alakitasarol és védelmérsl és a 37/2007 XIi. 13) OTM rendelet épitészeti-

miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kévetelményeirdl eléirasai szerint jartam el.

A tervezésnél figyelembe vettem:

- az 1997 évi LXXVIII. térvényt az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmerdl és az

azt moédositd 1999-es évi CXV. térvényt.

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel kozzétett orszagos telepiilésrendezesi és

épitési kovetelményeket (OTEK)

- a 9/2008 (11.22.) OTM rendelettel kbzzétett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatot
(OTSZ) és ezek altalanos érvényii kévetelményeihez kapcsolédéd szabvanyok, stb.
elbirasait.

- Balatonakarattya Kézség Onkormanyzatdnak Képviselé-testiiletanek 6/2014
(X11.8..) énkormanyzati rendeletét - Balatonakarattya Kozség Helyi Epitési
Szabalyzatat

- Az 1993. évi XCIII. térvény 18. par. (1.) bekezdésében foglaltakat betartottuk.

- A jelen dokumentacié miiszaki megoldasai megfelelnek az 1993. évi XClIIl.
torvényben és az azt kiegészité 1997. évi Cll. térvényben és az 5/1993 (XI1.26.)
MuM rendeletben foglaltaknak.

A miszaki megoldasokat a tervek és miileirasban részletesen rogzitettem, valamint

betartottam a DRV Zrt.-tél kapott eléirasokat. A tervezéshez szitkséges tervezéi

jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest 2020. 08. 13.

.................. BlroAttlla
VZ-TEL vizikbzmlivek vezeto tervezd
Kamarai ny. szam: 01-2456
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Balatonakarattya

D-jelii atemeld athelyezése
Engedélyezési és Kiviteli terv

B KESZ Kézm( és Energetikai Tervezd Kft.

TERV ES IRATJEGYZEK
Tervszam Megnevezés Méretarany
0 Miszaki leiras )
) Tervezdi nyilatkozat
mellékletek megbizélevél
mellékletek térképmasolat
meliékletek tulajdoni lap (hrsz 3614)
1/1. Atnézetes helyszinrajz M = 1:1000
1/2. Részletes helyszinrajz |. M =1:200
1/3. Részletes helyszinrajz |l. M = 1:200
2/1 SZANY-ID nyomévezeték hossz-szelvénye Mh = 1:500
' y Ye | Mv=1:100
; . Mh = 1:500
2/2. SZAG-1 csatorna hossz-szelvénye My = 1:100
. . Mh = 1:500
2/3. SZANY-1 nyomoévezeték hossz-szelvénye Mv = 1:100
; . . . Mh = 1:500
2/4. SZANY-1 nyomévezeték hossz-szelvénye Mv = 1:100
C Ao . . Mh = 1:500
2/5. VA-1 ivévizvezeték hossz-szelvénye My = 1:100
3. Atemelételep részlett_as koézmuicsatlakozasi M = 1:100
rajza
3/2. Atemelételep részletes elrendezési rajza M= 1:50
3/3. Atemel6 akna részletes miitargyrajza M = 1:50
3/4. Szerelvény akna miitargyrajza M = 1:50
3/5. Foba BZ 06-L biofilter csatlakozasi rajza MN.
3/6. Eléregyartott VB. Vizéra akna részletrajza M=1:25
3/7. Fagycsapos kerticsap kialakitasa M=1:25
3/8. DN 1000 aknak beépitési terve M=1:25
Munkaarok és viztelenitési
39 mintakeresztszelvények MN.
3/10. Nagy atmér6ji nyomaocsé iranytorés és MN.

meglévd csére csatlakozas vazlatrajzok
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